
 

 
 

 

 

 

ELITs spoltäta vägguttag håller IP56 klass  
- även med stickproppen ansluten. 
 
Utanpåliggande montage och tillbehör för montage på stolpe. 
Boxen kan bestyckas med eluttag eller datauttag. 
Den kan även monteras på en kopplingsbox i kombination med t ex 
strömställare, jordfelsbrytare eller dimmer. 
 
Material i locket är slagtålig polykarbonat, övriga detaljer i ABS. 
 
Mått: Uttag 130x80 djup 100mm 
Mått: Dubbel Kopplingsbox 230x114x48 



 

 
 

  

  

 Artikelnr Benämning Modul Anmärkning 
 18 917 95 

 
 
 

Väggbox IP56 inkl 230V 
uttag    

1  

 18 907 32 
 
 
 

Väggbox IP56 exkl uttag 
För uttag och apparater 
nedan. 

1  
 

 18 907 35 
 
 

Dataram Systimax, AMP, 
Keystone för 1890732 

½ OBS. Vid 2 data 
reduceras IP 
klassningen vid 
kabelutgången 

 18 901 12 
 
 

Stolpfäste  
Spännes med buntband 
eller skruvas fast  

 Passar 1891795 
och 1890732 

 18 901 14 
 
 

Kopplingsbox för 2st 
1891795 eller 1890732 

1+1 
 

Underdel med 
koppling-
utrymme.  

 18 901 15 
 
 
 

Kopplingsbox för 1 st 
1891795 eller 1890732 och 
1 st 1890116 för 
manöverdon 

1+1,5 
 

Underdel. Kan 
vändas horisontalt 
eller vertikalt 

 18 901 16 
 
 

Täcklock IP56 för 
kopplingsbox 1890115 
Med membran-tätning 

1,5 
 

För apparater 
nedan  



 

 
 

 

 
 

 Artikelnr Benämning Modul Anmärkning 
 18 907 33 

 
 

1-vägs 230V uttag för 
1890732 

1  

 18 907 36 
 
 

Strömställare 1 vägs 2-pol 1  

 18 907 37 
 
 

Strömställare 1 vägs 2-pol ½  

 18 907 38 
 
 

Vridströmställare 1-0-2  1-
pol   

1  

 18 907 39 
 
 

Nyckelströmställare 1 vägs 
2-pol 

½  

 18 907 40 
 
 

Dimmer 100-500W med 
strömställare Res last 

½  

 18 907 41 
 
 

Dimmer 100-500W 
Res/Ind. last 

1  

 18 907 42 
 
 

Nödstopp 1sl 1br 1  

 18 907 43 
 

Blindlock  ½  
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